
取扱説明書 保証書付
CO2濃度測定器　TEC-9
はじめに
この度は「CO2 濃度測定器 TEC-9」を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
※本取扱説明書には保証書が付属してますので大切に保管してください。
※付属品をお確かめください。

●空気中の「二酸化炭素濃度」の含有量を測定します。

●温度、湿度、CO2 を確認できます。

●充電式なので、どこでも使えて便利です。

●飲食店を始めとした、商業施設、保育園・幼稚園、学校、福祉施設など、
　人が密集しやすい場所で大活躍します。

●本体側面にあるボタンを 3 秒間長押しすると、電源が入り計測を開始します。

●CO2 の測定可能範囲は 400 ～ 5000PPM までで、リアルタイムで濃度がわかります。
　カラーサークルは、CO2 の含有量に応じて変化します。

注意事項

製品仕様

CO2 測定範囲
CO2 測定感度
温度測定範囲
温度測定精度
湿度測定範囲
湿度測定精度
充電方法
電池
重量
CO2 検出方法

400 ～ 5000PPM
1PPM
0 ～ 50℃
±1℃
0％～ 99％RH
±2％RH
USB 500mA Type C
内蔵リチウム電池 1200ｍAh
約 150g
NDIR 方式 ( 赤外線 )

※電源を入れた後、測定を開始する前に約 10 分間ウォームアップする必要があります。
※使用環境によって誤差が生じます。
※USB ケーブルを接続すると、充電を開始します。充電中はバッテリーアイコンが点滅します。
　充電が完了すると、点滅が止まります。
※バッテリーアイコンがフルでも、点滅する場合は充電が完了していません。
　点滅が止まるまで、充電を続けてください。
※内蔵されているリチウム電池、標準の DC-5V 充電器を使用してください。
※使用中は数値の偏差を避けるため、空気の出入り口を塞がないでください。
※埃の多い所や、空気が悪い所での使用はお控えください。
※高温、高湿度、汚れた場所、磁場の強い場所で使用しないでください。
※周囲温度が -10℃～ 45℃の所でご使用ください。
※本機・付属品は、周囲温度が低すぎたり高すぎる所で保管しないでください。
※雨や湿気から避けて保管してください。
※本品は、医薬品・医薬部品外品ではありません。

製品特徴


